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HEXOL STOU 10W30  
UNIVERZÁLIS TRAKTOROLAJ 

TERMÉKLEÍRAS  
HEXOL STOU 10W30 egy kiváló minőségű univerzális traktorolaj, amely az utolsó generációs 
mezőgazdasági traktorokhoz lett kifejlesztve magas finomitású ásványi olajból. Reológiai 
tulajdonságai és az adalékok kombinációja lehetővé teszik, hogy eleget tegyen a 
legmodernebb traktorok és mezőgazdasági gépek követelményeinek. Kivételes védelmet 
nyújt a motornak a kopásgátló és hidegen való jó folyási tulajdonságainak köszönhetően.  
 

JELLEMZŐK 
- Teljesítményszintek: API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3-96 Issue 4; Massey Fergusson CMS  
  M1143, 1144, 1145, 1135, 1139; FORD M2C-134D,159B/C; New Holland 82009201/2/3;  
  John Deere J27, J20C; Case New Holland MAT3525, 3526, valamint használható minden más  
  gépjárműben, ahol a gépgyártó ilyen osztályozású olajat javasol; 
- Kiváló folyási tulajdonságokkal rendelkezik; 
- Használható kenőanyagként motorokban, hajtóművekben és hidraulikus rendszerekben is; 
- Kíváló védelmet nyújt kopás ellen; 
- Tisztántartja a rendszereket. 
 

FELHASZNÁLÁSI  TERÜLET  
- Eleget tesz a legigényesebb követelményeknek a motorokban, hajtóművekben és  
  hidraulikus rendszerekben, széles hőmérsékleti skálán; 
- Eleget tesz a STOU (Super Tractor Oil Universal) követelményeinek; 
- Az év bármelyik szakában használható. 
 

TULAJDONSÁGOK 
Viszkozitási fokozat SAE    10W 30 
Sűrűség 15˚C-on  [kg/m³]    880 
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]        60-90 
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]    9,3-12,5 
Viszkozitási index min.    125 
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]    210 
Folyáspont [°C]    -30 
 

CSOMAGOLÁS 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


